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รายละเอียดโครงการ 

เลขที่ขึ้นทะเบียนโครงการ 407 

ชื่อโครงการ 

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด 
(โรงงานสุพรรณบุรี) 

Utilization of biogas for power generation by Green Earth Energy 
(Suphan Buri Plant) 

รูปแบบโครงการ     โครงการเดี่ยว (Single Project) 

   โครงการแบบควบรวม (Bundling Projects) 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด 

เจ้าของโครงการ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด 

ประเภทโครงการ 

 พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซลิ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลติความร้อน 

 การใช้ระบบขนสง่สาธารณะ 

 การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 

 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต ์

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน 

 การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ 

 การใช้วัสดทุดแทนปูนเม็ด 

 การจัดการขยะมูลฝอย 

 การจัดการนำ้เสียชุมชน 

 การนำกา๊ซมีเทนกลบัมาใชป้ระโยชน์ 

 การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม 

 การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร 

 การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก 

 อ่ืนๆ......................................... 
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กิจกรรมของโครงการ 

      โครงการการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี 
จำกัด (โรงงานสุพรรณบุรี) เป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งมีกำลังการผลิต 
2.997 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 0.999 เมกะวัตต์ 
จำนวน 3 เครื่อง โดยนำก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการนำน้ำกากส่ามาหมักเพ่ือใช้
เป็นเชื ้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ ่งน้ำกากส่าที ่นำมาใช้ในการหมัก
ดังกล่าวเป็นน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลของ บริษัท มิตรผล ไบโอ
ฟูเอล จำกัด โดยทางโครงการรับซ้ือมาบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบ Cover 
lagoon และระบบ Modified Cover lagoon โดยมีการกักเก็บก๊าซมีเทน
เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และกรณีที่มีก๊าซชีวภาพเหลือจากการใช้งาน 
หรือหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า จะมีการนำก๊าซชีวภาพเวียนกลับไปเก็บไว้ซึ่ง
หากมีมากเกินไปจะถูกนำไปเผาทำลาย และสำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่ง
เข้าสู่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชื่อมต่อเข้าวงจรที่ 
9 ของสถานีไฟฟ้าย่อยด่านช้าง ซ่ึงโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยสนองต่อ
นโยบายการสนับสนุน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐและการ
จัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การขอรับรองคาร์บอนเครดิต
ครั้งที ่

ครั้งที่ 1  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ทีข่อรับรอง 
      141,544              ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตที่
ขอรับรอง 

06 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 

(1 ปี 26 วัน) 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปรมิาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 

VERSION 2 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

หน้า 4 

รายละเอียดการจัดทำเอกสาร 

วันที่จัดทำแล้วเสร็จ 20 ตุลาคม 2567 
เอกสารฉบับที่ 04 
ผู้จัดทำเอกสาร ชื่อ-นามสกุล นายวรพงษ์  เต็มทวี 

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 

หน่วยงาน บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด 

เบอร์ติดต่อ 089-5150247,  085-1525888 

 

 

  

รายละเอียดผู้พัฒนาโครงการ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด 
ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.สุจิตรา บุญผาตินาถ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ 
ที่อยู่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์ 099-185-5260 
โทรสาร - 
E-mail sujitra.tmi@gmail.com 
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ส่วนที ่ 1 การติดตามผลการดำเนินโครงการ 
 

1.1  สถานภาพการดำเนนิโครงการ 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โรงงานสุพรรณบุรี) ตั้งอยู่

เลขที่ 95 และ 95/1 หมู่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 พิกัดที่ตั้งโครงการ 

14o50'42.3"N 99o46'58.9"E เป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ มีกำลังการผลิต 2.997 เมกะ

วัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 0.999 เมกะวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ใช้ใน

การผลิตไฟฟ้าได้มาจากการนำน้ำกากส่ามาหมักแบบไร้อากาศ ซึ่งน้ำกากส่าที่นำมาใช้ในการหมักดังกล่าวทาง

โครงการได้รับซื้อมาจากบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด โดยนำน้ำกากส่ามาบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบ 

Cover lagoon และระบบ Modified Cover lagoon และทำการกักเก็บก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปผลิต

กระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.997 MW ซ่ึงพลังงานไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะส่งเข้าสู่โครงข่ายสาย

ส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชื่อมต่อเข้าวงจรที่ 9 ของสถานีไฟฟ้าย่อยด่านช้าง และหากมีก๊าซ

ชีวภาพที่เหลือจากการใช้งาน หรือหยุดผลิตกระแสไฟฟ้า จะมีการนำก๊าซชีวภาพเวียนกลับไปเก็บไว้ซึ่งหากมี

มากเกินไปจะถูกนำไปเผาทำลาย  

ทั้งนี้ ทางโครงการได้ทำการขึ้นทะเบียนโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 โดยใช้ระเบียบ

วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER-S-METH-01-01 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Electricity Generation from Renewable Energy) ฉบับที่ 02 และ 

T-VER-S-METH-12-01 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการ

บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย (Methane Capture from Anaerobic 

Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) ฉนับที่ 01 โดยโครงการมีระยะเวลาคิดเครดิต 7 ปี 

ระหว่าง 6 มีนาคม 2566 - 5 มีนาคม 2573 และการรายงานติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน

ครั้งนี้ เป็นการขอรับรองคาร์บอนเครดิตครั้งที่ 1 มีระยะเวลาติดตามผลตามปีปฏิทิน 6 มีนาคม 2566 - 31 

ธันวาคม 2566 และ 01 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (รวม 1 ปี 26 วัน) โดยโครงการมีปริมาณน้ำเสีย

เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศไปทั้งสิ้น 182,114.38 ลูกบาศก์เมตร และมีการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าส่งเข้าสู่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปทั้งสิ้น 19,239,395.84 kWh 
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รูปที่ 1 โครงการในปัจจุบัน 

 

 

รูปที่ 2 ขอบเขตท่ีตั้งโครงการ 
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รูปที่ 3 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 

 

รูปที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้า 

 

1.2 ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองที่ผ่านมาทั้งหมด  

ครั้งที ่ ระยะเวลา 
ปริมาณคาร์บอนเครดิต 

ที่ได้รับการรับรอง (tCO2eq) 

1 
06/03/2566 - 31/12/2566  (9 เดือน 26 วัน) อยู่ระหว่างการขอการรับรอง 
01/01/2567 - 31/03/2567  (3 เดือน) อยู่ระหว่างการขอการรับรอง 

รวม 06/03/2566 - 31/03/2567 (1 ปี 26 วัน) อยู่ระหว่างการขอการรับรอง 
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1.3  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน 
 1.3.1 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

- ทางโครงการ ฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน ที่ไม่กระทบต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยทางโครงการได้ทำหนังสือแจ้ง อบก. (เลขที ่ GEE2567-025) เรื ่อง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มรายการเครื่องจักรของโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็น
เนอร์จี จำกัด (โรงงานสุพรรณบุรี) เรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารหนังสือไว้ในภาคผนวก 4 ของ 
Monitoring Report โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

1) เพิ่มรายการ “Pump ของระบบ Scrubber จำนวน 3 ตัว” เพื่อทำหน้าที่ standby สำหรับใช้งานใน
กรณี Pump หลักของระบบ Scrubber มีปัญหา  

2) เพิ่มรายการ “Transformer Rated 800 kVA จำนวน 1 ตัว” สำหรับการแปลงไฟฟ้าที่ได้มาจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพ่ือนำไปใช้ภายในโครงการ 

 1.3.2 การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

 1.3.3 การเปลี ่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการขอเปลี ่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ ้นทะเบียน (Re-
validate)  

 - ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน 
 
1.4  การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตครั้งนี้ (Deviation) 
 - ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกครั้งนี้ 
 
1.5 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER Methodology) และเครื่องมือคำนวณ (Tools) ที่ใช้ 

ลำดับ รหัส เวอร์ชั่น ชื่อระเบียบวิธีฯ / เครื่องมือคำนวณ 

1 T-VER-S-METH-01-01 2 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน (Electricity Generation from 

Renewable Energy) 

2 T-VER-S-METH-12-01 1 
การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์หรือเผาทำลาย (Methane Capture from Anaerobic 
Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) 
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1.6  ระบบการติดตามผล (monitoring system) 

 

 

การติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในโครงการจะดำเนินการ ดังนี้ 

1. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 

  เจ้าหน้าที่ประจำกะ ทำการจดบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำเสียเข้าระบบจากมิเตอร์ และสรุปปริมาณน้ำ

เสียที่เข้าระบบแต่ละวันให้ผู้จัดการโรงงานทราบ ผู้จัดการโรงงานจะตรวจทานข้อมูลและสรุปเป็นรายเดือนโดย

มิเตอร์จะถูกสอบเทียบเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี หรือตามบริษัทผู้ผลิตแนะนำหรือมาตรฐานกำหนด 

2. ค่า COD ของน้ำกากส่า 

  บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด จะส่งค่า COD ให้แก่ทางโครงการทราบเป็นรายสัปดาห์ โดยทาง

เจ้าหน้าที่โครงการจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยและรายงายเดือน 

3. ค่า COD ออกจากระบบ MCL 

  บริษัทฯ จัดเก็บตัวอย่างน้ำและส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทุกเดือน 

4. ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีถูกเผาทิ้ง 

  กรณีที่มีการเผาทิ้ง เจ้าหน้าที่ประจำกะจะทำการรายงานไปยังผู้จัดการก่อนดำเนินการเผาก๊าช

ชีวภาพ และมีการจดบันทึกข้อมูลปริมาณก๊าซชีวภาพที่ถูกเผาทิ้งจากมิเตอร์ โดยมิเตอร์จะถูกสอบเทียบเป็น

ประจำทุก ๆ 3 ปี หรือตามบริษัทผู้ผลิตแนะนำหรือมาตรฐานกำหนด 
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5. ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายและซื้อ 

  ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายและซื้อใช้ภายในโครงการ จะบันทึกจากมิเตอร์ของ กฟภ. และรับผิดชอบ

โดย กฟภ. โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเป็นคนจดบันทึกข้อมูลทุกเดือน โดยมีการลงนามรับทราบร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยเอกสาร/บิลจาก กฟภ. จะจัดส่งให้บริษัททุกเดือนและจะถูกจัดเก็บโดยแผนกการเงิน

ของบริษัท นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการรายงานข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้ทุกวันให้ผู้บริหารทราบ 

6. การรวบรวมข้อมูลและคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

  พนักงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเพ่ือคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

ลดได้สรุปเป็นรายเดือน และเสนอให้ผู้บริหารทราบ ทางโครงการฯ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น ระบบ Fire Alarm, Gas Detector, Flame 

Arrester และ CCTV เพื่อไว้เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้และตรวจจับการรั่วของก๊าซในระบบผลิต นอกจากนี้

โครงการยังจัดเตรียมและอบรมบุคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีการดูแลและ

ตรวจสอบระบบเป็นประจำ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มีการซ้อมดับเพลิง

ประจำปีเป็นต้น รวมถึงมีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพและการเกิดระเบิดขึ้น 

 

1.6.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องตรวจวัด 

พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผลสำหรับ T-VER-S-METH-01-01 Version 02 

- ไม่มี – 
 

พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผลสำหรับ T-VER-S-METH-12-01 Version 01 

พารามิเตอร์ MCFBL 
ค่าที่ใช้ 0.8 
หน่วย - 

ความหมาย 
ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศใน
กรณีฐาน (Default 0.80) 

แหล่งข้อมูล หน้า 6 AMS-III.H. : Methane recovery in wastewater treatment version 16 
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พารามิเตอร์ UFBL 
ค่าที่ใช้ 0.89 
หน่วย - 

ความหมาย 
ค่า Model correction factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำ
เสียแบบบไร้อากาศในกรณีฐาน (Default 0.89) 

แหล่งข้อมูล หน้า 8 AMS-III.H. : Methane recovery in wastewater treatment version 16 

 

พารามิเตอร์ B0 
ค่าที่ใช้ 0.25 
หน่วย kgCH4/kg CODremoval 

ความหมาย 
อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Default 
0.25) 

แหล่งข้อมูล หน้า 30 ACM0014 : Treatment of Wastewater version 6.0 

 

พารามิเตอร์ MCFPJ 
ค่าที่ใช้ 0.8 
หน่วย - 

ความหมาย 
ค่า Methane Correction Factor สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ของโครงการ (Default 0.80) 

แหล่งข้อมูล AMS-III.H. 

 

พารามิเตอร์ UFPJ 
ค่าที่ใช้ 1.12 
หน่วย - 

ความหมาย 
ค่า Model correction factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำ
เสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 1.12) 

แหล่งข้อมูล AMS-III.H. 
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พารามิเตอร์ FE 
ค่าที่ใช้ 0.9 
หน่วย - 

ความหมาย 
ค่าประสิทธิภาพในการเผาทำลายก๊าซมีเทนของระบบเผาทำลาย Enclosed Flare 
Efficiency O.90 

แหล่งข้อมูล Methodological tool: Project emissions from flaring 

 

1.6.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล 

พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลสำหรับ T-VER-S-METH-01-01 Version 02 

พารามิเตอร์ EGGrid,PJy 

ค่าจากการติดตามผล 

ระยะเวลาติดตามผล ค่า 
06/03/66 - 31/12/66 13,738,931.84 
01/01/67 - 31/03/67 5,500,464 
รวม (06/03/66 - 31/03/67) 19,239,395.84  

หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการดำเนินโครงการ โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัด ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวัด 

วิธีการตรวจวัด 
ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื ่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดย
รายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ  
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พารามิเตอร์ EFEG_RE,PJ,y 
ค่าจากการติดตามผล 0.5251 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ในปี y 

แหล่งข้อมูล 
รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) 
สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศใช้วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 
2566 โดย อบก. 

วิธีการตรวจวัด 
ใช้ค่า EFFEPEPLy ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอน
เครดิต ทั้งนี้กรณีที่ ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า 
EFFEREPIy ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFFEPEPLy ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น 

หมายเหตุ  
 

พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลสำหรับ T-VER-S-METH-12-01 Version 01 

พารามิเตอร์ GWPCH4 
ค่าจากการติดตามผล 28 
หน่วย tCO2e/tCH4 
ความหมาย ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน 

แหล่งข้อมูล 

ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PCC 
Assessment Report) ที ่ จ ัดทำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างร ัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change 
หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. 

วิธีการตรวจวัด 
ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วง
ระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

หมายเหตุ  
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พารามิเตอร์ EFEC,PJ,y 
ค่าจากการติดตามผล 0.4857 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y 

แหล่งข้อมูล 
รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) 
สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศใช้วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 
2566 โดย อบก. 

วิธีการตรวจวัด 
ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอน
เครดิต ทั้งนี้กรณีที่ ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า 
EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น 

หมายเหตุ  
 

พารามิเตอร์ Qww,PJ,y 

ค่าจากการติดตามผล 

ระยะเวลาติดตามผล ค่า 
06/03/66 - 31/12/66 126,090.69 
01/01/67 - 31/03/67 56,023.69 
รวม (06/03/66 - 31/03/67) 182,114.38  

หน่วย m3/year 
ความหมาย ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวัดหรือรายการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 

วิธีการตรวจวัด 
ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นราย
เดือน 

หมายเหตุ  
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พารามิเตอร์ CODinf,PJ,y 

ค่าจากการติดตามผล 
ระยะเวลาติดตามผล ค่า 

06/03/66 - 31/12/66 184,130.00 
01/01/67 - 31/03/67 193,185.00 

 

หน่วย mg/l 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวิเคราะห์ 

วิธีการตรวจวัด 
รวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการ
วัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ  
 

พารามิเตอร์ CODeff,PJ,y 

ค่าจากการติดตามผล 
ระยะเวลาติดตามผล ค่า 

06/03/66 - 31/12/66 20,650.00 
01/01/67 - 31/03/67 22,600.00 

 

หน่วย mg/l 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวิเคราะห์ 

วิธีการตรวจวัด 
ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการ
วัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ  
 

พารามิเตอร์ VCH4,biogas,y 

ค่าจากการติดตามผล 
ระยะเวลาติดตามผล ค่า 

06/03/66 - 31/12/66 - 
01/01/67 - 31/03/67 - 

 

หน่วย tCH4/year 
ความหมาย ปริมาณมีเทนที่เข้าสู่ระบบเผาทำลาย ในปี y 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
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แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวัดหรือรายงานการคำนวณ 

วิธีการตรวจวัด 
ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นราย
เดือน 

หมายเหตุ  
 

พารามิเตอร์ ECPJ,y 

ค่าจากการติดตามผล 

ระยะเวลาติดตามผล ค่า 
06/03/66 - 31/12/66 4,680.00 
01/01/67 - 31/03/67 1,320.00 
รวม (06/03/66 - 31/03/67) 6,000.00 

 

หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งในการดำเนินโครงการ ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวัด 

วิธีการตรวจวัด 
ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื ่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดย
รายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ 
มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงถูกทำการสอบเทียบตาม
ข้อกำหนดของการไฟฟ้าของภูมิภาค หรือ ตามท่ีการไฟฟ้าภูมิภาคเห็นสมควร โดย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้สอบเทียบเอง 
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ส่วนที่ 2 การคำนวณการดูดกลับ/การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.1 การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Sequestration/Emission) 

รหัส: T-VER-S-METH-01-01 

เวอร์ชั่น: 02 

ชื่อระเบียบวิธีฯ/เครื่องมือ : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Electricity Generation from Renewable 
Energy) ฉบับที่ 02 Scope: 01 - Energy industries 
สมการที่ใช:้     BEEGy = (EGGrid,PJ,y X 10-3) X EFGE_RE,PJ,Y 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

BEEGy ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี
ฐาน ในปี y 

7,214.31 2,888.29 tCO2 

EGGrid,PJ,y ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่
จำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าจากการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ ในปี y  

13,738,931.84 5,500,464.00 kWh 

EFGE_RE,PJ,Y ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ในปี y  

0.5251 0.5251 tCO2/MWh 
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รหัส: T-VER-S-METH-12-01 

เวอร์ชั่น: 01 

ชื่อระเบียบวิธีฯ/เครื่องมือ : การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ทำลาย (Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) ฉบับที่ 
01 Scope: 13 - Waste handling and disposal 
สมการที่ใช:้ BEww,treatment,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFBL x UFBL x Bo x GWPCH4 x 10-6 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

BEww,treatment,y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำบัด
น้ำเสียแบบไร้อากาศในปี y 

102,736.72 47,631.10 tCO2e 

Qww,PJ,y ปริมาณน้ำเสียของโครงการที่เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในปี y 

126,090.69 56,023.69 m3 

CODinf,PJ,y ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 

184,130.00 193,185.00 mg/l 

CODeff,PJ,y ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัด
น้ำเสียแบบไร้อากาศในปีy 

20,650.00 22,600.00 mg/l 

MCFBL ค่า Methane Correction Factor ของกระ บวน
การบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในกรณีฐาน 

0.80 0.80  

UFBL ค่า Model correction factor สำหรับความไม่
แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้
อากาศในกรณีฐาน 

0.89 0.89  

Bo อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำ
เสียแบบไร้อากาศ 

0.25 0.25 
kgCH4/ 

kgCODremoval 
GWPCH4 ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซ

มีเทน 
28 28 tCO2e/tCH4 
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2.2 การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Sequestration/Emission) 

รหัส: T-VER-S-METH-01-01 

เวอร์ชั่น: 02 

ชื่อระเบียบวิธีฯ/เครื่องมือ: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Electricity Generation from Renewable 
Energy) ฉบับที่ 02 Scope: 01 - Energy industries 
สมการที่ใช:้  PEy  =  PEFF,y +  PEEL,y 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEy ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก
การดำเนินโครงการในปี y 

- - 
tCO2e 

PEFF,y ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการในปี y 

- - tCO2e 

PEEL,y ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y 

- - tCO2e 

หมายเหตุ : 1) โครงการไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 2) การใช้ไฟฟ้าในโครงการได้นำไปคิดรวมกับ T-VER-S-METH-12-01 

 

รหัส: T-VER-S-METH-12-01 

เวอร์ชั่น: 01 

ชื่อระเบียบวิธีฯ/เครื่องมือ: การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ทำลาย (Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) ฉบับที่ 
01 Scope: 13 - Waste handling and disposal 
สมการที่ใช:้  PEy  =  PEleak,y + PEflare,y+ PEFF,y+ PEEL,y 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEy การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนิน
โครงการในปี y 

12,930.94 5,994.67 tCO2e 
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รหัส: T-VER-S-METH-12-01 

เวอร์ชั่น: 01 

ชื่อระเบียบวิธีฯ/เครื่องมือ: การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ทำลาย (Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) ฉบับที่ 
01 Scope: 13 - Waste handling and disposal 
สมการที่ใช:้  PEy  =  PEleak,y + PEflare,y+ PEFF,y+ PEEL,y 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEleak,y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่
รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บในปี y 

12,928.67 5,994.03 tCO2e 

PEflare,y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลาย
ก๊าซชีวภาพในปี y 

- - tCO2e 

PEFF,y ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการในปี y 

- - tCO2e 

PEEL,y ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y 

2.27 0.64 tCO2e 

หมายเหตุ : 1) โครงการไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

PEleak,y : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บในปี y 

สมการที่ใช:้ PEleak,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFPJ x (1–CFE) x UFPJ x Bo x GWPCH4,y x 10-6 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEleak,y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่
รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บในปี y 

12,928.67 5,994.03 tCO2e 

Qww,PJ,y ปริมาณน้ำเสียของโครงการที่เข้าสู่
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในปี y 

126,090.69 56,023.69 m3 
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PEleak,y : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บในปี y 

สมการที่ใช:้ PEleak,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFPJ x (1–CFE) x UFPJ x Bo x GWPCH4,y x 10-6 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

CODinf,PJ,y ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 

184,130.00 193,185.00 mg/l 

CODeff,PJ,y ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ
บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในปีy 

20,650.00 22,600.00 mg/l 

MCFPJ ค่า Methane Correction Factor สำหรับ
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของ
โครงการ 

0.80 0.80  

CFE ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บก๊าซมีเทน
สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ของโครงการ 

0.90 0.90  

UFPJ ค่า Model correction factor สำหรับความ
ไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ
ไร้อากาศของโครงการ 

1.12 1.12  

Bo อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการ
บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ 

0.25 0.25 
kgCH4/ 

kgCODremoval 
GWPCH4 ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของ

ก๊าซมีเทน 
28 28 tCO2e/tCH4 
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PEflare,y : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายก๊าซชีวภาพในปี y 

สมการที่ใช:้ PEflare,y = VCH4,biogas,y x (1 - FE) x GWPCH4 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEflare,y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลาย
ก๊าซชีวภาพในปี y 

- - tCO2e 

VCH4,biogas,y ปริมาณน้ำเสียของโครงการที่เข้าสู่
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในปี y 

- - tCH4 

FE ค่าประสิทธิภาพในการเผาทำลายก๊าซมีเทน
ของระบบเผาทำลาย 

0.90 0.90  

GWPCH4 ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของ
ก๊าซมีเทน 

28 28 tCO2e/tCH4 

หมายเหตุ : ในช่วงเวลา 06 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ไม่มีการเผาทำลายก๊าซมีเทน  และระบบเผาทำลายก๊าซ

มีเทนของโครงการเป็นแบบ Enclosed flare 

 

PEEL,y : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y 

สมการที่ใช:้ PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
ค่าที่ใช้ 

หน่วย 06/03/66-
31/12/66 

01/01/67-
31/03/67 

PEEL,y ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y 

2.27 0.64 tCO2e 

ECPJ,y ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ ในปี y 

4,680.00 1,320.00 kWh 

EFEC,PJ,y ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้
ไฟฟ้าในปี y 

0.4857 0.4857 tCO2/MWh 
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2.3 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2.4 สรุปปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  

รหัส:  T-VER-S-METH-01-01 
ชื่อระเบียบวิธีฯ: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Electricity Generation from Renewable Energy) 
ฉบับที่ 02 Scope: 01 - Energy industries 

ปี 

ปริมาณการดูด
กลับ/การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ 

(PE) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
นอกขอบเขต

โครงการ 
(LE) 

ปริมาณการดูด
กลับ/การลดการ

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

(ER) 
06/03/2566 - 
31/12/2566 

7,214.31  - - 7,214 

01/01/2567 - 
31/03/2567 

2,888.29  - - 2,888 

รวม 
(tCO2eq) 

10,102.61 - - 10,102 

 

รหัส:  T-VER-S-METH-12-01 
ชื่อระเบียบวิธีฯ: การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย 
(Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) ฉบับที่ 01 
Scope: 13 - Waste handling and disposal 

ปี 

ปริมาณการดูด
กลับ/การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ 

(PE) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
นอกขอบเขต

โครงการ 
(LE) 

ปริมาณการดูด
กลับ/การลดการ

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

(ER) 
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06/03/2566 - 
31/12/2566 

102,736.72 12,930.94 - 89,806 

01/01/2567 - 
31/03/2567 

47,631.10 5,994.67  - 41,636 

รวม 
(tCO2eq) 

150,367.82 18,925.61 - 131,442 

 

การคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction: ER) (tCO2eq) 

ปี 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ 

(PE) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
นอกขอบเขต

โครงการ 
(LE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 
(ER) 

06/03/2566 - 
31/12/2566 

109,951.03 12,930.94 - 97,020 

01/01/2567 - 
31/03/2567 

50,519.39 5,994.67 - 44,524 

รวม 141,544 

 

2.5 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดูดกลับ/ลดได้ที่ขอการรับรองกับค่าคาดการณ์ 

ช่วงเวลาที่ติดตามผล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq) 

ค่าคาดการณ์ (PDD) ค่าที่ขอรับรอง 
06/03/2566 - 31/12/2566  (9 เดือน 26 วัน) 93,144 97,020 
01/01/2567 - 31/03/2567  (3 เดือน) 28,160 44,524 
06/03/2566 - 31/03/2567  (1 ปี 26วัน) 121,304 141,544 

  จากการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดูดกลับ/ลดได้ที่ขอการรับรองกับค่าคาดการณ์  (เมื่อ

เปรียบเทียบที่ระยะเวลาเท่ากัน) พบว่าปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของค่าที่ขอรับรอง มีปริมาณมากกว่า

ค่าที่คาดการณ์ โดยมีสาเหตุหลัก คือ 
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1. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือจำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งเฉลี่ยต่อวันในช่วงที่ขอรับรอง (06/03/2566 - 

31/12/2566) และ (01/01/2567 - 31/03/2567) มีปริมาณมากกว่าในช่วงคาดการณ ์ 

2. ค่า CODinf ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในช่วงที่ขอรับรอง (06/03/2566 - 

31/12/2566) และ (01/01/2567 - 31/03/2567) มีค่าสูงกว่าค่า CODinf ของน้ำเสียคาดการณ์  

3. ปริมาณน้ำเสียของโครงการ Qww,PJ,y ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในช่วงที่ขอรับรอง 

(06/03/2566 - 31/12/2566) และ (01/01/2567 - 31/03/2567) มีปริมาณน้ำเสียทีเ่ข้าสู่กระบวนการบำบัด

มากกว่าในช่วงคาดการณ ์ 

ซึ่งความแตกต่างกันของข้อมูลดังกล่าว เป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีที่

ขอการรับรองมีปริมาณมากกว่าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดการณ์ 
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ภาคผนวก 1 

ขอบเขตการดำเนินโครงการ 
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดระบบ Flare 
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ภาคผนวก 3 

ข้อมูล Density น้ำเสียของโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปรมิาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 

VERSION 2 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

หน้า 30 

 ภาคผนวก 4 

หนังสือแจ้ง ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายการเครื่องจักรของโครงการ 
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