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รายละเอียดโครงการ 

เลขที่ขึ้นทะเบียนโครงการ 329 

ชื่อโครงการ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 9.9 MW บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ 
จำกัด 

9.9 MW Biomass Cogeneration Power Plant of Thachang Bio 
Power Company Limited (TBP) 

รูปแบบโครงการ     โครงการเดี่ยว (Single Project) 

   โครงการแบบควบรวม (Bundling Projects) 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด 

เจ้าของโครงการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จำกัด (มหาชน) 

ประเภทโครงการ 

 พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทีใ่ช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความรอ้น 

 การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 

 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต ์

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน 

 การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาต ิ

 การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด 

 การจดัการขยะมูลฝอย 

 การจดัการน้ำเสียชุมชน 

 การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ 

 การจดัการน้ำเสียอุตสาหกรรม 

 การลด ดดูซบั และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร 

 การดกัจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก 

 อื่นๆ......................................... 
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กิจกรรมของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 9.9 MW บริษัท ท่าฉาง ไบโอ 
เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของกลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด 
(มหาชน) ในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ประเภท VSPP ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรง (Direct 
Combustion) โดยนำวัตถุดิบชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ 
ทะลายปาล์มเปล่า ทะลายปาล์มสับ เส้นใยปาล์ม รากไม้สับ ต้น ปาล์มสับ 
เป็นต้น และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ จากธุรกิจในบริษัท ท่าฉาง กรีน 
เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และมีปริมาณ พลังงานไฟฟ้าเสนอขายให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ประเภท Non-
Firm จำนวน 3.4 เมกะวัตต์นอกจากนี้บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด 
(TBP) ยังมี การขายไฟฟ้าให้กับ บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 
จำกัด (TCP) บริษัท ท่าฉาง ไบโอฟลูเอล จำกัด (TBF) และ บริษัท ท่าฉาง 
พาวเวอร์กรีน จำกัด (TPG) และขายไอน้ำให้กับ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์ม
น้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และบางส่วนนำมาใช้ภายใน 

การขอรับรองคารบ์อนเครดิตครั้ง
ที ่

2 

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก 

ที่ขอรับรอง 
41,020 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ระยะเวลาคิดคารบ์อนเครดิตที่ขอ
รับรอง 

01/03/2566 – 31/12/2566 
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รายละเอียดการจัดทำเอกสาร 

วันที่จัดทำแล้วเสร็จ 1 มีนาคม 2567 
เอกสารฉบับที ่ 3 
ผู้จัดทำเอกสาร ชื่อ-นามสกุล น.ส.กฤษณี สุวรรณพาหุ 

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา 

หน่วยงาน บริษัท ฮวาไทย ยูไนเต็ด จำกัด  

เบอร์ติดต่อ 098-264-6184 

 

 

  

รายละเอียดผู้พัฒนาโครงการ (กรณีมีผู้พัฒนาโครงการมากกว่า 1 ราย ให้เพิ่มรายชื่อ ) 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด 
ชื่อผู้ประสานงาน นายธนภัท รัตนพิทักษ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน 
ที่อยู่ เลขที่ 52/4 หมู่ที่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท ์ 094-4493989 
โทรสาร (+66)7-727-7799 

E-mail 
thanapat.rat@thachanggroup.com  
thanapat.rat@tge.co.th 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 

VERSION 2 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

หน้า 5 

สารบัญ 
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ส่วนที่  1 การติดตามผลการดำเนินโครงการ 
 

1.1  สถานภาพการดำเนินโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 9.9 MW บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของกลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 52/4 หมู่ที่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอ  
ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท VSPP ที่ใช้เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) โดยนำวัตถุดิบชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือใช้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า ทะลาย
ปาล์มสับ เส้นใยปาล์ม รากไม้สับ ต้นปาล์มสับ เป็นต้น และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ในบริษัท ท่าฉาง 
กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และ
มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ( PPA) 
ประเภท Non-Firm จำนวน 3.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด (TBP) ยังมีการขาย
ไฟฟ้าให้กับ บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) บริษัท ท่าฉาง ไบโอฟูเอล จำกัด (TBF) 
และ บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (TPG) และขายไอน้ำให้กับบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน
อุตสาหกรรม จำกัด (TCP)  และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ดังรูปที่ 3 
และบางส่วนนำมาใช้ภายใน กิจกรรรมการดำเนินโครงการ ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 

9 ก.ค. 2556 จดทะเบียนก่อต้ังบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด 

15 ก.ย. 2558 ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-035-2558 

22 มี.ค. 2560 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
30 พ.ค. 2562 ได้รับใบอนุญาตให้ขนานเครือ่งกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
25 พ.ค. 2564 วันเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  
1 ม.ค.2565 วันเริ่มคิดเครดิตวันแรกเพ่ือขอรับรองคาร์บอนเครดิต 

28 ก.พ.2566 วันที่ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการ 

31 พ.ค. 2566 วันได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกครั้งที่ 1 
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รูปที่ 1 ภาพถ่ายปัจจุบันของบริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด 

 

 
รูปที่ 2 แผนผังพื้นที่โครงการบนพิกัด UTM 9.28339, 99.138993 
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รูปที่ 3 ขอบเขตการดำเนินโครงการ (Project Boundary) 

 

ตารางแสดงรายละเอียดเครือ่งจักรหลักและมิเตอร์ที่ใช้ในโครงการ 
ลำดับ ชื่อเครื่องจักร ขนาด หน่วย จำนวน (เครื่อง) 
ห้องลำเลียงเชื้อเพลิง 

1. ชุดสายพานลำเลียงจากจุดเช้ือเพลิงไปยังบอยเลอร์ 30 ตันต่อชั่วโมง 2 
ห้องเผาไหม ้

1. บอยเลอร ์ 55 ตันต่อชั่วโมง 1 
ห้องกำเนิดไฟฟ้า 

1. กังหันไอน้ำ 53 ตันต่อชั่วโมง 1 
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 9,900 กิโลวัตต์ 1 

ห้องไฟฟ้าฉุกเฉิน 
1. Diesel Generator 1,550 kVA 1 

มิเตอร ์
1. มิเตอร์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Generator (52G) ยีห่้อ 

SIEMENS PAC3200 
115 mW 1 

2. มิเตอร์ปริมาณไฟฟ้าที่รับ-ส่ง จาก PEA (52A) ยี่ห้อ 
Janitza UMG 511 

10 W 1 

จำหน่ายให้บริษัทในเครอิ 
และใช้เอง 
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ตารางแสดงรายละเอียดเครือ่งจักรหลักและมิเตอร์ที่ใช้ในโครงการ 
ลำดับ ชื่อเครื่องจักร ขนาด หน่วย จำนวน (เครื่อง) 

3 มิเตอร์ปริมาณไฟฟ้าที่รับ-ส่ง จาก TGE (52A F1) 
ยี่ห้อ SIEMENS PAC3200 

115 mW 1 

4 มิเตอร์ปริมาณไฟฟ้าที่รับ-ส่ง จาก บริษัทในเครือ 
(TCP,TPG และ TBF) (52A F2) ยี่ห้อ SIEMENS 
PAC3200 

115 mW 1 

5 มิเตอร์ปริมาณไฟฟ้าที่นำกลับมาใช้ใน TBP (52P) 
ยี่ห้อ SIEMENS PAC3200 

115 mW 1 

6 มิเตอร์ปริมาณไอน้ำที่ผลิตจาก Boiler (3FT-0301) 
ยี่ห้อ YOGOGAWA EJA110E 

27 mW 1 

7 มิเตอร์ปริมาณไอน้ำที่ส่งไปยังกังหันของ TBP 
(3FT-3901)  ยี่ห้อ YOGOGAWA EJA110E 

27 mW 1 

8 มิเตอร์ปริมาณไอน้ำที่ส่งไปยัง Deaerator TBP 
(3FT-4001)  ยี่ห้อ YOGOGAWA EJA110E 

27 mW 1 

9 มิเตอร์ปริมาณไอน้ำที่ส่งจำหน่ายไปยัง TCP (3FT-
4002)  ยี่ห้อ YOGOGAWA EJA110E 

27 mW 1 

10 มิเตอร์ปริมาณไอน้ำที่ส่งจำหน่ายไปยัง TCR (3FT-
4003)  ยี่ห้อ YOGOGAWA EJA110E 

27 mW 1 

 
1.2 ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองที่ผ่านมาทั้งหมด  

ครั้งที ่ ระยะเวลา 
ปริมาณคารบ์อนเครดิต 

ที่ได้รับการรบัรอง (tCO2eq) 
1 01/01/2565-28/02/2566 88,581 

รวม 01/01/2565-28/02/2566 88,581 
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1.3  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลงัจากได้รับการขึ้นทะเบียน 
 1.3.1 การเปลีย่นแปลงที่ไม่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซึ่งไม่กระทบต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขอรับรองคาร์บอนเครดิตโครงการฯ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ตำแหน่งชื ่อผ ู ้ประสานงานโครงการของผู ้พ ัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ จาก 
“ผู้อำนวยการโรงงาน” เปลี่ยนเป็น “ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน” 

2. เบอร์โทรศัพท์ผู ้ประสานงานโครงการของผู ้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ จาก  
“098-4493989” เปลี่ยนเปน็ “094-4493989” 

3. E-mail ผู้ประสานงานโครงการของผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ จาก 
“thanpat.rat@thachangroup.com, thanpat.rat@tge.co.th”  
เปลี่ยนเป็น“thanapat.rat@thachanggroup.com และ thanapat.rat@tge.co.th” 

4. ที ่อยู ่เจ้าของโครงการ จาก “เลขที่ 79/9 หมู ่ที ่ 3 ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี” เปลี่ยนเป็น “เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

5. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่องจักรหลักและมิเตอร์ที่ใช้ในโครงการดังต่อไปนี ้
-  ขนาดของ Diesel Generator จาก “1,500  kVA” เปล ี ่ยนเป ็น “1,550  kVA” ตาม 
Specification ของเครื่องจักร 

- มิเตอร์ทีใ่ช้สำหรับการดำเนินโครงการฯมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

เดิม การเปลี่ยนแปลงใหม ่
1. มิเตอร์ไฟฟ้า 52G 1. มิเตอร์ไฟฟ้า 52F2 
2. มิเตอร์ไฟฟ้า 52A 2. มิเตอร์ไฟฟ้า 52P 
3. มิเตอร์ไฟฟ้า 52A F1 3. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-4002 
4. มิเตอร์ไฟฟ้า 52A F2 4. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-4003 
5. มิเตอร์ไฟฟ้า 52P  
6. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-0301  
7. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-3901  
8. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-4001  
9. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-4002  
10. มิเตอร์ไอน้ำ 3FT-4003  
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ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ และได้ส่งจดหมายตอบกลับมา ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 หมายเลขจดหมายที่ 
อบก 2566.04/453 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 1.3.2 การเปลีย่นแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 1.3.3 การเปลีย่นแปลงที่ต้องดำเนินการ่ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลงัขึ้นทะเบียน (Re-
validate)  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน 
1.4  การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตครั้งนี้ (Deviation) 

ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตครั้งนี้  
1.5 ระเบียบวธิีลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER Methodology) และเครื่องมือคำนวณ (Tools) ที่ใช้ 

ลำดับ รหัส เวอร์ชั่น ชื่อระเบียบวธิีฯ / เครื่องมือคำนวณ 

1 T-VER-METH-AE-08 3 
ระเบียบวิธกีารลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการ
ติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล  
(New Installation of Biomass Cogeneration System) 

 
1.6  ระบบการติดตามผล (monitoring system) 

โรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 9.9 MW บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล
ภายใต้กลุ ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีการบริหารการจัดการ การเก็บข้อมูล  
การบำรุงรักษา และการสอบเทียบตามมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ผังจุดตรวจวัดและข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อมาคำนวณ 

 
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการควบคุมคุณภาพกรณีฐาน จากรูปที่ 5 เมื ่อเกษตรกรนำ

เชื้อเพลิงทะลายปาล์มนำเข้าสู่บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ผ่านการตรวจรับสินค้า จะทำการชั่งน้ำหนัก
เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเจ้าหน้าที่ตาชั่ง จากแผนกตาชั่ง ฝ่ายควบคุมจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพตามที่กำหนดเพื่อเข้าสู่เตาเผาเพื่อผลิต Superheat ในหม้อไอน้ำ ข้อมูลอุณหภูมิน้ำออก และความดัน 
(ข้อมูลประกอบที่ใช้หาค่าพลังงานความร้อนดังภาคผนวกที่ 5) ปริมาณไอน้ำที่จำหน่ายออก (จุดที่ 1)  และ
ปริมาณไฟฟ้า (จุดที่ 2) ทั้งที่จำหน่ายให้กับบริษัทในเครือและใช้ภายใน จะถูกตรวจวัดด้วยมิเตอร์ บันทึกผ่าน
ระบบ SCADA System ในห้องควบคุม โดยหัวหน้าวิศวกรแผนกผลิตเป็นผู้จัดทำรายงานการผลิตประจำเดือน 
เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการโรงงานเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 
(กฟภ.) ตรวจวัดด้วยมิเตอร์ของ กฟภ. และสรุปในรายงานการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP Feed-in Tariff) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งจะถูกเก็บ
รวบรวมโดยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (จุดที่ 3)  

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการควบคุมคุณภาพกรณีดำเนินโครงการจากรูปที่ 6 สำหรับการ
เก็บข้อมูลน้ำมันดีเซลที่ใช้ในโครงการ มีการบันทึกการใช้โดย บริษัท ท่าฉาง โลจิสติกส์ จำกัด (TCL) ในรูปแบบ
สรุปรายงานการเบิกจ่ายน้ำมัน (ABC) เพื่อสั่งซื้อและนำเข้าจากบริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 
จำกดั (TCP) ส่งให้กับผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย ปริมาณไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบ

 ปริมาณไอน้ำ 

 ปริมาณไฟฟ้าท่ีส่งให้ใน
เครือและใช้ภายใน 

 ปริมาณไฟฟ้าท่ีส่ง
จำหน่ายให้ระบบสายส่ง 
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สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค (กฟภ.) จะถูกบันทึกจากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งจะสรุปเป็นรายเดือนโดย
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินเป็นผู้เก็บรวบรวม โดยโครงการนี้ไม่มีการรับไฟฟ้าเข้าจากบริษัทภายในเครือ  
นอกจากนี้โครงการมีแผนการสอบเทียบมิเตอร์รับผิดชอบหัวหน้าแผนกระบบควบคุมและเครื ่องมือวัด  
ดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทำการสอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว และมิเตอร์ไอน้ำจำนวน 2 
ตัว แต่ละตัวมีความถี่การสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง  

 
รูปที่ 5 แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการควบคุมคุณภาพกรณีฐาน 

 

กระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน า้

ท ำบนัทึกรำยงำนกำรผลิต 

สถานที ่SCADA ในหอ้งควบคุม

ผู้รับผดิชอบ หวัหนำ้วศิวกรแผนกผลิต 

ตรวจสอบและอนุมติัรำยงำนกำรผลิต

ผู้รับผดิชอบ ผูอ้  ำนวยกำรโรงงำน

เกบ็รวบรวมรำยงำนมิเตอร์ไฟฟ้ำท่ีผลิตขำยใหก้บั
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยภูมิภำค (กฟภ.) 

ผู้รับผดิชอบ ผูจ้ดักำรแผนกบญัชีและกำรเงิน 

สอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

ผู้รับผดิชอบ หวัหนำ้แผนกระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 

VERSION 2 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

หน้า 14 

 
รูปที่ 6 แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการควบคุมคุณภาพกรณีดำเนินโครงการ 

1.6.1 พารามเิตอร์ที่ไม่ต้องตรวจวัด 

พารามิเตอร ์ EFCO2,diesel 
ค่าที่ใช ้ 74,100 
หน่วย kgCO2/TJ 

ความหมาย 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท
ดีเซล 

แหล่งข้อมูล ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories 
 
พารามิเตอร ์ NCVdiesel, 2566 
ค่าที่ใช ้ 36.42 
หน่วย MJ/Liter 

ความหมาย 
ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท
ดีเซล 

แหล่งข้อมูล 
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนการผลติไฟฟ้าและไอน า้

กำรใชน้ ้ ำมนัดีเซล 
สรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำย

น ้ำมนั (ABC) 

ผู้รับผดิชอบ บริษทั ท่ำฉำง 
โลจิสติกส์ จ  ำกดั (TCL) 

สัง่ซ้ือน ำเขำ้ดีเซล

ผู้รับผดิชอบ บริษทั ท่ำฉำง 
สวนปำลม์น ้ำมนั

อุตสำหกรรม จ ำกดั (TCP)
ตรวจสอบขอ้มูลและ

เกบ็รวบรวม

ผู้รับผดิชอบ ผูจ้ดักำร
แผนกบญัชีและ

กำรเงิน ขอ้มูลกำรใชไ้ฟฟ้ำ

ผู้รับผดิชอบ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ภูมิภำค (กฟภ.) 
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1.6.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล 

พารามิเตอร ์ EFThermal,RE,2566 
ค่าจากการติดตามผล 79.7603 
หน่วย tCO2/TJ 

ความหมาย 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความร้อนสำหรับการผลิตความ
ร้อนจากพลังงานทดแทน 

แหล่งข้อมูล 
รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากระบบสาย
ส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกที่ประกาศโดย อบก. 

วิธีการตรวจวดั 
ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)จากการผลิต 
ความร้อน ประกาศโดย อบก. ประกาศใช้วันที่ 24 มกราคม 2565 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 
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พารามิเตอร ์ EFEG,2566 
ค่าจากการติดตามผล 0.5251 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า 

แหล่งข้อมูล 
รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากระบบสาย
ส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลด 
ก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. 

วิธีการตรวจวดั 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)จากระบบสายส่งสำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกาศโดย อบก.  ประกาศใช้วันที่ 27 
กันยายน 2566 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 

 

พารามิเตอร ์ EFEC,2566 
ค่าจากการติดตามผล 0.4857 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 

แหล่งข้อมูล 
ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. 

วิธีการตรวจวดั 
ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)จากระบบสายส่ง 
ประกาศโดย อบก.  ประกาศใช้วันที่ 27 กันยายน 2566 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 

 

พารามิเตอร ์ HGPJ,2566 
ค่าจากการติดตามผล 188,520,149 
หน่วย MJ 
ความหมาย ปริมาณพลังงานความร้อนที่ผลิตได้สุทธิจากการดำเนินโครงการ 
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แหล่งข้อมูล รายงานการผลิตประจำเดือน 

วิธีการตรวจวดั 

ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณพลังงานความร้อน โดยใช้วิธี 
การตรวจวัดทางวิศวกรรมและตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตาม
ผล โดยรายงานข้อมูลที่มคีวามละเอียดเป็นรายเดือน โดยความถี่ใน 
การสอบเทียบอุปกรณ์ปีละ 1 ครั้ง 

เลขมเิตอร ์ ลูกค้า Device No. 
วันที่สอบเทียบ 

ปี 2565 ปี 2566 

3FT-4002 TCP B-FT-16 25/05/2565 30/03/2566 
3FT-4003 TCR B-FT-17 25/05/2565 29/03/2566  

หมายเหต ุ

ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 
พลังงานความร้อนที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับ 
บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมนัอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) และ 
บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) 

 

 

พารามิเตอร ์ EGGrid,PJ,2566 
ค่าจากการติดตามผล 23,579,757 
หน่วย kWh 

ความหมาย 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือจำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งจากการ
ดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน 

แหล่งข้อมูล 
รายงานการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP Feed-in Tariff) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงาน
แสงอาทิตย์) 

วิธีการตรวจวดั 
ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตาม
ผล โดยรายงานข้อมูลที่มคีวามละเอียดเป็นรายเดือน เลข PEA 
No.212295955 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 
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พารามิเตอร ์ EGTBP consumer,PJ,2566 
ค่าจากการติดตามผล 9,186,015 
หน่วย kWh 

ความหมาย 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือใช้เองของ TBP จากการดำเนิน
โครงการ 

แหล่งข้อมูล รายงานการผลิตประจำเดือน 

วิธีการตรวจวดั 

ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตาม
ผล โดยรายงานข้อมูลที่มคีวามละเอียดเป็นรายเดือนโดยความถี่ใน 
การสอบเทียบอุปกรณ์ปีละ 1 ครั้ง 

เลขมเิตอร ์ Device No. 
วันที่สอบเทียบ  

ปี 2565 

วันที่สอบเทียบ  
ปี 2566 

52P PM-03 09/01/2565 30/03/2566  

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 

 

พารามิเตอร ์ EGTCG consumer,PJ,2566 
ค่าจากการติดตามผล 20,085,675 
หน่วย kWh 

ความหมาย 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือจำหน่ายออกให้กับบริษัทในเครือ TCG 
จากการดำเนินโครงการ 

แหล่งข้อมูล รายงานการผลิตประจำเดือน 

วิธีการตรวจวดั 

ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตาม
ผล โดยรายงานข้อมูลที่มคีวามละเอียดเป็นรายเดือน โดยความถี่ในการ
สอบเทียบอุปกรณ์ปีละ 1 ครั้ง 

เลขมเิตอร ์ Device No. 
วันที่สอบเทียบ  

ปี 2565 

วันที่สอบเทียบ  
ปี 2566 

52F2 PM-05 09/01/2565 30/03/2566  
หมายเหต ุ ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
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 Standard T-VER 
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01/03/2566 – 31/12/2566 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหนา่ยออกให้กับ กลุ่มบริษัท ท่าฉางอุตสาหกรรม 
(TCG) ประกอบด้วย 
บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมนัอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) 
บริษัท ท่าฉางไบโอฟูเอล จำกัด (TBF) และ 
บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด (TPG) 

 

พารามิเตอร ์ FCPJ,Diesel,2566 
ค่าจากการติดตามผล 173,793 
หน่วย Liter 
ความหมาย ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทดีเซลสำหรับการดำเนินโครงการ 
แหล่งข้อมูล สรุปรายงานการเบิกจ่ายน้ำมัน (ABC) 

วิธีการตรวจวดั 
บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง  
โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 

 

พารามิเตอร ์ ECPJ,2566 
ค่าจากการติดตามผล 300,240 
หน่วย kWh 
ความหมาย ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ 

แหล่งข้อมูล 
รายงานการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP Feed-in Tariff) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงาน
แสงอาทิตย์) 

วิธีการตรวจวดั 
ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตาม
ผล โดยรายงานข้อมูลที่มคีวามละเอียดเป็นรายเดือน  
เลข PEA No.23052383 

หมายเหต ุ
ปี 2566 หมายถึงช่วงการติดตามตรวจวัดระหว่าง  
01/03/2566 – 31/12/2566 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
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ส่วนที่ 2 การคำนวณการดดูกลับ/การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
 

2.1 การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Sequestration/Emission) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ดังรูปที่ 7 พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) จาก 2 กรณี ดังนี ้

1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลจากระบบสายส่ง (กรณี
จำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง) และ/หรือจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื ้อจากระบบสายส่ง (กรณีใช้เองหรือจำหน่ายให้
ลูกค้า) โดยคิดเทียบเท่าจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตพลังงานร่วมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อ
จำหน่ายหรือใช้เอง และ 

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยคิดเทียบเท่าจาก
ปริมาณพลังงานความร้อนที่ผลิตได้และมีการนำไปใช้หลังจากผ่านกังหันไอน้ำในระบบผลิตพลังงานร่วมที่ใช้
เชื้อเพลิงชีวมวล 

 
รูปที่ 7 แผนภาพแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ 

 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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รหัส: T-VER-METH-AE-08 

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้    BEy= BEHG,y + BEEG,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BE2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน ปี 2566 

การคำนวณ 41,635.41 tCO2 

BEHG,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตพลังงานความร้อน ปี 2566 

การคำนวณ 15,036.42 tCO2 

BEEG,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2566 

การคำนวณ   26,598.99 tCO2 

 

รหัส: T-VER-METH-AE-08 

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้     BEHG,y= HGPJ.y x EFThermal,RE.y x 10-6 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BEHG, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตพลังงานความร้อน ปี 2566 

การคำนวณ 15,036.42 tCO2 

HGPJ, 2566 ปริมาณพลังงานความร้อนที่จำหน่ายให้
ลูกค้าหรือนำไปใช้นอกระบบจากการ
ดำเนินโครงการ ปี 2566 

ตรวจวัดจริง 188,520,149 MJ 

EFThermal,RE, 

2566 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตความร้อนสำหรับการผลติความร้อน
จากพลังงานทดแทน ปี 2566 

อบก. ประกาศ 79.7603 tCO2/TJ 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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รหัส: T-VER-METH-AE-08 

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้     BEEG,y= (EGGrid,PJ.y x 10-3) x EFEG,y + (EGConsumer,PJ.y x 10-3) x EFEC,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BEEG, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2566 

การคำนวณ     26,598.99 tCO2 

EGGrid,PJ, 2566 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือ
จำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งจากการ
ดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน 
ปี 2566 

ตรวจวัดจริง     23,579,757 kWh 

EGTBP consumer,PJ, 

2566 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือ
ใช้เองของบริษัท ท่าฉาง ไบโอ 
เพาเวอร์ จำกัด จากการดำเนิน
โครงการ ปี 2566 

ตรวจวัดจริง   9,186,015 kWh 

EGTCG consumer,PJ, 

2566 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือ
จำหน่ายออกให้กับบริษัทในกลุ่ม
บริษัท ท่าฉางอุตสาหกรรม (TCG) 
จากการดำเนินโครงการ ปี 2566 

ตรวจวัดจริง   20,085,675 kWh 

EFEG, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบสายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ปี 
2566 

อบก. 
ประกาศ 

  0.5251 tCO2/MWh 

EFEC, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 
2566 

อบก. 
ประกาศ 

  0.4857 tCO2/MWh 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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2.2 การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Sequestration/Emission) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ในกรณีท ี ่ระบบผล ิตพล ังงานร ่วมท ี ่ ใช ้ เช ื ้อเพล ิงช ีวมวล ( Biomass Cogeneration System)  
มีการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการดำเนินโครงการ 
รหัส: T-VER-METH-AE-08  

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้ PEy = PEFF,y + PEEL,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PE2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการ
ดำเนินโครงการในปี 2566 

การคำนวณ 614.85 tCO2 

PEFF, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ปี 2566 

การคำนวณ 469.02 tCO2 

PEEL, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี 2566 

การคำนวณ 145.83 tCO2 

 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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รหัส: T-VER-METH-AE-08  

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้ PEFF,y = ∑(FCPJ,I,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,I,y) x 10-6 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PEFF,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
จากการดำเนินโครงการในปี 2566 

การคำนวณ   469.02 tCO2 

FCPJ,Diesel, 

2566 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเภทดีเซล สำหรับการดำเนิน
โครงการ ปี 2566 

ตรวจวัดจริง   173,793 Liter 

NCVdiesel, 

2566 
ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific 
Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท
ดีเซล ปี 2566 

พพ. ประกาศ   36.42 MJ/Liter 

EFCO2,diesel ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล ประเภท
ดีเซล ปี 2566 

อบก. ประกาศ   74,100 kgCO2/TJ 

 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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รหัส: T-VER-METH-AE-08  

เวอร์ชั่น: 03 

ชื่อระเบียบวธิีฯ/เครื่องมือ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล (New 
Installation of Biomass Cogeneration System) 
สมการที่ใช:้ PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PEEL,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนิน
โครงการในปี 2566 

การคำนวณ 145.83 tCO2 

ECPJ, 2566 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ดำเนินโครงการ ในปี 2566 

ตรวจวัดจริง 300,240.00 kWh 

EFEC, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี 
2566 

อบก. ประกาศ 0.4857 tCO2/MWh 

2.3 การคำนวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

ไม่นำมาประเมินเนื ่องจากกำลังการผลิตติดตั ้งรวม (Installed Capacity) น้อยกว่า 45 MW และ
ระยะทางการขนส่งเช้ือเพลิงชีวมวลอยู่ภายในรัศมี 200 กิโลเมตร 

2.4 สรุปปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  

สรุปปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของช่วงเวลาที ่ติดตามผล (01/03/66-31/12/66) 
ระยะเวลา 10 เดือน ประกอบไปด้วย 

2.4.1  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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สมการที่ใช:้    BEy= BEHG,y + BEEG,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BE2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี
ฐาน ปี 2566 

41,635.41 tCO2 

BEHG,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตพลังงานความร้อน ปี 2566 

15,036.42 tCO2 

BEEG,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2566 

26,598.99 tCO2 

 

สมการที่ใช:้    BEHG,y = HGPJ.y x EFThermal,RE.y x 10-6 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BEHG, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต
พลังงานความร้อน ปี 2566 

  15,036.42 tCO2 

HGPJ, 2566 ปริมาณพลังงานความร้อนที่จำหน่ายให้ลูกค้า
หรือนำไปใช้นอกระบบจากการดำเนินโครงการ 
ปี 2566 

188,520,149 MJ 

EFThermal,RE, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความ
ร้อนสำหรับการผลิตความร้อนจากพลังงาน
ทดแทน ปี 2566 

79.7603 tCO2/TJ 

 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 
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สมการที่ใช:้     BEEG,y= (EGGrid,PJ.y x 10-3) x EFEG,y + (EGConsumer,PJ.y x 10-3) x EFEC,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

BEEG, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2566 

26,598.99 tCO2 

EGGrid,PJ, 2566 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือ
จำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งจากการดำเนิน
โครงการพลังงานหมุนเวียน ปี 2566 

  23,579,757 kWh 

EGTBP consumer,PJ, 2566 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อใช้เองของ
บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด จาก
การดำเนินโครงการ ปี 2566 

    9,186,015 kWh 

EGTCG consumer,PJ, 2566 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ือ
จำหน่ายออกให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท 
ท่าฉางอุตสาหกรรม (TCG) จากการ
ดำเนินโครงการ ปี 2566 

    20,085,675 kWh 

EFEG, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
สายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ป ี2566 

  0.5251 tCO2/MWh 

EFEC, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
สายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2566 

  0.4857 tCO2/MWh 
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2.4.2  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ 
สมการที่ใช:้ PEy = PEFF,y + PEEL,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PE2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนิน
โครงการในปี 2566 

614.85 tCO2 

PEFF, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิง
ฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ปี 2566 

469.02 tCO2 

PEEL, 2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี 2566 

145.83 tCO2 

 

สมการที่ใช:้ PEFF,y = ∑(FCPJ,I,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,I,y) x 10-3 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PEFF,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการ
ดำเนินโครงการในปี 2566 

  469.02 tCO2 

FCPJ,Diesel, 2566 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทดีเซล 
สำหรับการดำเนินโครงการ ปี 2566 

  173,793 Liter 

NCVdiesel, 2566 ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของ
เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทดีเซล ป ี2566 

  36.42 MJ/Liter 

EFCO2,diesel ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิล ประเภทดีเซล ป ี2566 

  74,100 kgCO2/TJ 
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สมการที่ใช:้ PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,y 

พารามิเตอร ์ ความหมาย 
ค่าที่ใช ้

หน่วย 
01/03/66-31/12/66 

PEEL,2566 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี 2566 

145.83 tCO2 

ECPJ, 2566 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนิน
โครงการ ในปี 2566 

300,240.00 kWh 

EFEC, 2566 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่ง
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี 2566 

0.4857 tCO2/MWh 

 
2.4.3  ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รหัส:  T-VER-METH-AE-08 
ชื่อระเบียบวธิีฯ: การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (New Installation of 
Biomass Cogeneration System) 

ปี 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ 

(PE) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
นอกขอบเขต

โครงการ 
(LE) 

ปริมาณการดูด
กลับ/การลดการ

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

(ER) 

01/03/2566-
31/12/2566 

  41,635.41    614.85  -   41,020.57  

รวม 
(tCO2eq) 

  41,635.41    614.85  -   41,020.57  
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การคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction: ER) (tCO2eq) 

ปี 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกจากการ
ดำเนินโครงการ 

(PE) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
นอกขอบเขต

โครงการ 
(LE) 

ปริมาณการดูด
กลับ/การลดการ

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

(ER) 

01/03/2566-
31/12/2566 

  41,635.41    614.85  -   41,020  

รวม   41,020 

2.5 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดูดกลับ/ลดได้ที่ขอการรับรองกับค่าคาดการณ ์

ช่วงเวลาที่ติดตามผล 
01/03/2566-31/12/2566 

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก (tCO2eq) 
ค่าคาดการณ ์(PDD) ค่าที่ขอรับรอง 

รวม (tCO2eq) 65,035   41,020 
 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับรองในช่วงมีนาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 (ระยะเวลา 10 เดือน) 
บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) และบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP)   
มีความต้องการปริมาณพลังงานความร้อนต่ำกว่าค่าที่คาดการณ์ บางเดือนไม่มีการผลิตไอน้ำส่งให้กับ บริษัท 
ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) ซึ่งทำให้มีผลต่อพารามิเตอร์ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อจำหน่ายออก
ให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท ท่าฉางอุตสาหกรรม (TCG) จากการดำเนินโครงการ ปี 2566 (EGTCG consumer,PJ, 2566) 
ลดลง เป็นเหตุให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (BE2566) มีค่าต่ำกว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
คาดการณ์ไว้ร้อยละ 37 



 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
T-VER-S-F005-MR 

 Standard T-VER 
รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการแบบเดี่ยว
หรือควบรวม 

VERSION 2 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

หน้า 31 

ภาคผนวกที่ 1 

พลังงานความร้อนที่จำหน่ายให้กับบริษัทในเครือ (TCP,TCR) ในหน่วย เมกะจูล (MJ) 

ปี เดือน 
TCP TCR 

พลังงานความร้อน (MJ) พลังงานความร้อน (MJ) 

2566 มีนาคม                    9,268,664                27,287,788.32  

2566 เมษายน                    5,069,921                21,145,929.48  

2566 พฤษภาคม                    5,475,184                21,329,493.12  

2566 มิถุนายน                   13,836,831                12,145,292.64  

2566 กรกฎาคม                   11,526,557                 9,105,960.24  

2566 สิงหาคม                    9,616,032  - 

2566 กันยายน                    9,580,193  - 

2566 ตุลาคม                    3,804,508  - 

2566 พฤศจิกายน                    2,572,178  - 

2566 ธันวาคม                   26,755,617  - 
 รวม 97,505,686 91,014,464 

 

หมายเหต ุ 
พลังงานความร้อนที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับ 

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมนัอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) เลขมิเตอร์ 3FT-4002 และ 

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) เลขมิเตอร ์3FT-4003 
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ภาคผนวกที่ 2 

ปริมาณไฟฟ้าผลิตได้และใช้ภายในบริษัท (TBP)/จำหน่ายให้กับระบบสายส่ง (PEA) และบริษัทในเครือ  
ท่าฉางอุตสาหกรรม (TCG) ในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 

ปี เดือน จำหน่ายให้ PEA ใช้ภายใน TBP ส่งออกในเครอื TCG 

2566 มีนาคม  1,785,629     803,729*     1,938,353*  

2566 เมษายน  2,374,606   910,832   2,054,932  

2566 พฤษภาคม  2,397,073   950,238   2,054,876  

2566 มิถุนายน  2,378,250   909,222   2,539,080  

2566 กรกฎาคม  2,520,655   990,480   2,350,824  

2566 สิงหาคม  2,525,190   960,914   2,534,022  

2566 กันยายน  2,436,681   953,446   1,963,093  

2566 ตุลาคม  2,525,438   995,634   2,437,480  

2566 พฤศจิกายน  2,205,924   874,956   914,304  

2566 ธันวาคม  2,430,311   836,564   1,298,711  
 รวม   23,579,757    9,186,015    20,085,675  

 

หมายเหต ุ 
*มีการหักลบคา่ความผิดพลาดร้อยละ 0.5 เนื่องจากระยะเวลาการสอบเทียบเครื่องมือเลขมิเตอร์ 52F2 และ 
52P ไม่ครอบคลุมช่วงเดือนมีนาคม 2566 
 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้  
เพื่อใช้เองของ บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด (TBP) เลขมิเตอร์ 52P  
จำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ท่าฉางอุตสาหกรรม (TCG) เลขมิเตอร์ 52F2 และ 
จำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลข PEA No.212295955 
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ภาคผนวกที่ 3 

ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อจากระบบสายส่ง (PEA) ในหน่วย กโิลวัตต์ช่ัวโมง (kWh) 
 

ปี เดือน จาก PEA 

2566 มีนาคม  108,000  

2566 เมษายน  40,680  

2566 พฤษภาคม  46,620  

2566 มิถุนายน  15,660  

2566 กรกฎาคม  2,340  

2566 สิงหาคม  3,960  

2566 กันยายน  3,960  

2566 ตุลาคม  720  

2566 พฤศจิกายน  70,200  

2566 ธันวาคม  8,100  

 รวม 300,240 

 
หมายเหต ุ 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้านำเข้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลข PEA No. 23052383 
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ภาคผนวกที่ 4 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลในโครงการ ในหน่วยลิตร 

 

ปี เดือน ปริมาณ (ลิตร) 

2566 มีนาคม  10,660 

2566 เมษายน  13,656  

2566 พฤษภาคม  17,709  

2566 มิถุนายน  15,381  

2566 กรกฎาคม  20,827  

2566 สิงหาคม  24,464  

2566 กันยายน  21,140  

2566 ตุลาคม  19,296  

2566 พฤศจิกายน  12,665  

2566 ธันวาคม  17,995  

 รวม 173,793 
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ภาคผนวกที่ 5 

ค่าจำเพาะของSuperheat แบ่งตามความดัน ณ อุณหภูมิที่ 152.87 องศาเซลเซียส  

 
บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ส่งจำหน่ายไอน้ำให้กับ บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด 
(TCP) ณ ความดันที่ 3.21 บาร์ ซึ่งดูจากค่า Specific Enthalpy of Superheated Steam (พลังงานความร้อน
ของ Superheat) มีค่าเท่ากบั 2.75689 x 106 J/kg steam หรือ 2,756.89 MJ/Ton steam 

 

ค่าจำเพาะของSuperheat แบ่งตามความดัน ณ อุณหภูมิที่ 301.92 องศาเซลเซียส  

 
บริษัท ท่าฉาง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ส่งจำหน่ายไอน้ำให้กับ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด (TCR) ณ ความดันที่ 
25.50 บาร ์ซึ่งดูจากค่า Specific Enthalpy of Superheated Steam (พลังงานความร้อนของ Superheat) 
มีค่า 3.00924 x 106 J/kg steam หรือ 3,009.24 MJ/Ton steam 

 

ที่มาของข้อมูล มาจาก Spirax Sarco  
 


