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1. บทน า 

 เอกสารฉบบันี้เป็นเครื่องมอืการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติและการใช้
พลังงานไฟฟ้า (Emission Factor of Electricity Generation and Electricity Consumption) ส าหรับ
โรงไฟฟ้าที่ผลติไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Captive Power Plant) และผู้ใช้พลงังานไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโรงไฟฟ้า
Captive ซึ่งเป็นพารามเิตอร์ที่นอกจากจะใช้ในการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการ
ผลติพลงังานไฟฟ้า (Electricity Generation: EG) แลว้ ยงัใชใ้นการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (Electricity Consumption: EC) ของโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืน
กระจกทัง้ในกรณีฐาน (Baseline Emission)กรณีที่มีการด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (Project 
Emission) และ/หรอืการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) ซึ่งการผลติ
พลงังานไฟฟ้าปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิฟอสซิลจ าพวกถ่านหนิ น ้ามนั และก๊าซ
ธรรมชาต ิ
 

2. ค านิยามท่ีเก่ียวข้อง 

• ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Factor) 

คอื อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยของกจิกรรม หรอืสิง่ที่เป็นผลลพัธ์ (Output) หรอื
สิง่ที่ป้อนเขา้ (Input) ของระบบหรอืขอบเขตที่พจิารณา เช่น โรงไฟฟ้าฟอสซิลแห่งหนึ่งมคี่าการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องไฟฟ้าทีผ่ลติได ้เท่ากบั 0.7650 kg/kWh เป็นตน้  

• โรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Captive Power Plant หรือโรงไฟฟ้า Captive) 

  คอืโรงไฟฟ้าที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรอืใช้ภายในกลุ่มเฉพาะโดยไม่เข้าระบบ 
สายสง่ เช่น โรงไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 

3. ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเข้าข่าย และเงื่อนไขการน าไปใช้ 

 เครื่องมอืการค านวณนี้ใชส้ าหรบัการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Captive ซึ่งสามารถระบุแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
รวมทัง้ประเภทและปรมิาณของเชื้อเพลงิฟอสซลิทีใ่ชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้านอกจากนี้ เครื่องมอืการ
ค านวณนี้ยงัใชส้ าหรบัการค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอกีดว้ย 

 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าที่ได้จากการค านวณสามารถน าไปใช้
ค านวณค่าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Emission Reduction: ER) จากการเพิ่ม
ประสทิธภิาพพลงังานในการผลติพลงังานไฟฟ้า การผลติพลงังานไฟฟ้าโดยใช้พลงังานหมุนเวยีน อาทิ
เช่น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานน ้า พลงังานลม เป็นต้น และใช้ในการ
ค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยมเีงือ่นไขการน าไปใชด้งันี้ 
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 การจดัท าเอกสารข้อเสนอโครงการ ใหค้ านวณค่า EFEC,y โดยใชข้อ้มลูการผลติไฟฟ้าและการ
ใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในปียอ้นหลงัล่าสุด ยกตวัอย่างเช่น ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งการขึน้ทะเบยีนโครงการใน
ปี 2564 ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปี 2563 (ตัง้แต่  
1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563) ส าหรบัการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

การติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ค านวณค่า EFEC,y โดยใช้ข้อมูลการ
ผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอ รบัรองคาร์บอนเครดิต
ยอ้นหลงั 1 ปี ทัง้นี้กรณีที่มชี่วงระยะเวลาคดิเครดติไม่ครบปี  ใหค้ านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก
การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในปีย้อนหลังล่าสุด 
ยกตวัอย่างเช่น 

• ผู้พัฒนาโครงการต้องการขอรับรองผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีช่วง
ระยะเวลาที่ขอรบัรอง คือ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่
ขอรบัรอง 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ผู้พัฒนาโครงการจะมีข้อมูลการผลิต
ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลงิฟอสซิลไม่ครบปี 2564 ตามที่ อบก. ก าหนด ดงันัน้ให้ผู้พฒันา
โครงการใชค้่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 2563 ทีค่ านวณดว้ยขอ้มลูการผลติไฟฟ้าและ
การใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิในปี 2563 (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563) แทนค่า
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 2564 

• ผูพ้ฒันาโครงการต้องการขอรบัรองผลการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยมชี่วงระยะเวลาที่ขอรบั
รอง คือ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้พฒันาโครงการใช้ข้อมูลการผลิต
ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปี 2562 (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 
2562) และปี 2563 (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563) ส าหรบัการค านวณค่า
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

4. การค านวณค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

 การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าส าหรบัโรงไฟฟ้า Captive 
อ้างอิงวิธีการค านวณของโครงการ CDM คือ CDM Methodological tool: baseline, project and/or 
leakage emissions from electricity consumption and monitoring of electricity generation, Version 
02.0 ซึง่จ าแนกวธิกีารค านวณตามระบบผลติพลงังานไฟฟ้า ดงันี้ 
 

4.1  ค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการผลิตพลงังานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 

ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
 

 
 

-- (สมการที ่1) 
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 โดยที ่
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายสง่ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
FCn,i,y = ปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิฟอสซิลประเภท i ในการผลิตพลงังานพลงังานไฟฟ้า ของ

โรงไฟฟ้า n ในปี y (unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ เชื้อ เพลิงฟอสซิลประเภท  i 

(kgCO2/TJ) 
EGn,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธ ิของโรงไฟฟ้า n ในปี y (MWh/year) 

 

4.2  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลงังานไฟฟ้าของระบบผลิตพลงังานร่วม
(Cogeneration System) 

ระบบผลติพลงังานร่วม หมายถงึระบบทีม่กีารผลติทัง้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความรอ้นโดย
ใชเ้ชื้อเพลงิเดยีวกนั การค านวณค่า EFEC,yจงึต้องมกีารปันส่วนระหว่างการใช้เชื้อเพลงิส าหรบัการผลติ
พลงังานไฟฟ้า และส าหรบัการผลติพลงังานความรอ้นดงัสมการ 
 

 
 

โดยที ่
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายสง่ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
FCn,i,y = ปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิประเภท i ในการผลติพลงังานไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า n

ในปี y (unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
HGn,y = ปรมิาณพลงังานความรอ้นทีผ่ลติไดสุ้ทธขิองโรงไฟฟ้า n ในปี y (MJ/year) 
boiler = ประสทิธภิาพของหมอ้น ้า (Boiler) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ เชื้อ เพลิงฟอสซิลประเภท  i 

(kgCO2/TJ) 
EGn,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธ ิของโรงไฟฟ้า n ในปี y (MWh/year) 

 

-- (สมการที ่2) 
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5. การค านวณค่าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าส าหรบัโรงไฟฟ้า Captive แบ่งออกเป็น 
2 กรณ ีดงันี้ 
 

กรณีท่ี 1 โรงไฟฟ้า Captive ใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติเอง 

 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้าส าหรบักรณีนี้เท่ากบัค่าการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่1 หรอื 2 

 ทัง้นี้กรณีที่โรงไฟฟ้า Captive มีการซื้อพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งนอกเหนือจากการใช้
พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตเอง  ผู้พฒันาโครงการจะต้องพิจารณาค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งโดยอา้งองิจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) 
จากระบบสายส่งและจากการผลติความร้อนส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกที่ประกาศ
โดย อบก. แลว้จงึเลอืกใชค้่า EFEC,y ตามแนวทางดงันี้ 

• กรณีที่สามารถเก็บข้อมูลปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามแหล่งที่มาของไฟฟ้าได ้ 
ใหน้ าค่า EFEC,y ทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่1 หรอื 2 และค่า EFEC,y ทีไ่ดจ้ากรายงานค่าการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อน
ส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระกาศโดย อบก. ไปค านวณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกแยกตามแหล่งทีม่า 

• กรณีที่ไม่สามารถเก็บขอ้มูลปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามแหล่งที่มาของไฟฟ้าได ้
ใหน้ าค่า EFEC,y ทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่1 หรอื 2 และค่า EFEC,y ทีไ่ดจ้ากรายงานค่าการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อน
ส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระกาศโดย อบก. ไปค านวณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกแยกตามแหล่งทีม่าโดยใชว้ธิกีารปันสว่น 

 

กรณีท่ี 2 ผูใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าทีซ่ือ้จากโรงไฟฟ้า Captive 

 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกรณีนี้ต้องพจิารณาก าลงัไฟฟ้าสญูเสยี
ในระบบสายส่ง (Technical Transmission and Distribution Losses: TDL) ที่เกดิขึน้เนื่องจากระยะทาง
ทีห่่างไกลระหว่างผูผ้ลติพลงังานไฟฟ้าและผูใ้ชซ้ึง่ค านวณโดยใชส้มการดงันี้ 
 
 

 
 

-- (สมการที ่3) 
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หรอื 
 

 
 

โดยที ่
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายสง่ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) 
TDL = สดัสว่นค่าก าลงัไฟฟ้าสญูเสยีในระบบสายสง่ 

 

 ทัง้นี้กรณีที่ผู้ใช้พลงังานไฟฟ้าที่ซื้อจากโรงไฟฟ้า Captive และซื้อจากระบบสายส่ง  ผู้พฒันา
โครงการจะต้องพจิารณาค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งโดย
อา้งองิจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลติ
ความรอ้นส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระกาศโดย อบก. แลว้จงึเลอืกใชค้่า EFEC,y 
ตามแนวทางดงันี้ 

• กรณีที่สามารถเกบ็ขอ้มูลปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแยกตามแหล่งที่มาของไฟฟ้าได ้ให้
น าค่า EFEC,y ที่ค านวณได้จากสมการที่ 3 หรอื 4 และค่า EFEC,y ที่ได้จากรายงานค่าการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อน
ส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระกาศโดย อบก. ไปค านวณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกแยกตามแหล่งทีม่า 

• กรณีที่ไม่สามารถเก็บขอ้มูลปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามแหล่งที่มาของไฟฟ้าได ้
ใหน้ าค่า EFEC,y ทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่3 หรอื 4 และค่า EFEC,y ทีไ่ดจ้ากรายงานค่าการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อน
ส าหรบัโครงการและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระกาศโดย อบก. ไปค านวณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกแยกตามแหล่งทีม่าโดยใชว้ธิกีารปันสว่น 

• กรณีที่ไม่สามารถหาขอ้มูลส าหรบัการค านวณค่า EFEC,y ได้  ให้เลอืกใชค้่า EFEC,y โดยใช้
หลักการอนุรกัษ์ คือเลือกใช้ค่า EFEC,y ต ่าสุดจากโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันในเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ T-VER ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนหรอืรายงานการติดตามผลการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

-- (สมการที ่4) 
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6. พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องติดตามผล 
พารามเิตอร ์ EFCO2,i 
หน่วย kgCO2/TJ 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i  
แหล่งขอ้มลู ตารางที ่1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories 

 

7. พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล 
พารามเิตอร ์ NCVi,y 
หน่วย MJ/Unit 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของพลงังานฟอสซลิประเภท i ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที ่1      ค่าความรอ้นสุทธขิองเชือ้เพลงิฟอสซลิทีร่ะบุในใบแจง้หนี้ (Invoice)  

                       จากผูผ้ลติเชือ้เพลงิ (Fuel Supplier) 
ทางเลอืกที ่2      จากการตรวจวดั 
ทางเลอืกที ่3      รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย  
                      กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

วธิกีารตดิตามผล 1) ถา้ใชท้างเลอืกที ่1 และ 2 ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งมกีารตดิตามค่าดงักล่าวทุกปีตลอดการ
ตดิตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
2) ถ้าใชท้างเลอืกที ่3 ผูพ้ฒันาโครงการจะต้องใชค้่านี้ตลอดการตดิตามผลการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 

 

พารามเิตอร ์ boiler 
หน่วย - 
ความหมาย ประสทิธภิาพของหมอ้น ้า (Boiler)  
แหล่งขอ้มลู อา้งองิจากค่าประสทิธภิาพของหมอ้น ้าทีผ่ลติพลงังานความรอ้นเพยีงอย่างเดยีวและไม่เป็นระบบ

ผลติพลงังานร่วม (Cogeneration System) 
ทางเลอืกที ่1   ค่าประสทิธภิาพสงูสุดทีว่ดัไดจ้ากการตรวจสอบสมรรถนะของระบบ ภายใต้

เงือ่นไขการท างานทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Optimal Conditions) 
ทางเลอืกที ่2   ใชค้่า Default Valueเท่ากบั 100% กรณีของการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) หรอืนอกขอบเขตโครงการ 
(Leakage Emission) และใชค้่า Default Value เท่ากบั 60% กรณีของการ
ค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกรณีฐาน 

วธิกีารตดิตามผล 1) ถา้ใชท้างเลอืกที ่1 ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งมกีารตดิตามคา่ดงักล่าวทุกปีตลอดการตดิตามผล
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
2) ถา้ใชท้างเลอืกที ่2 ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งใชค้่านี้ตลอดการตดิตามผลการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 
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 พารามเิตอร ์ FCn,i,y 
หน่วย unit/year (unit: Volume or Weight) 
ความหมาย ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในการผลติพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า nในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 
วธิกีารตดิตามผล บนัทกึค่าหรอืตดิตามค่าจากหลกัฐานแสดงปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิ โดยรายงานขอ้มลูทีม่คีวาม

ละเอยีดเป็นรายเดอืน 
 

พารามเิตอร ์ EGn,y 
หน่วย MWh 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธ ิของโรงไฟฟ้า n ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล ตรวจวดัโดย kWh Meter และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มลูที่

มคีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
 

พารามเิตอร ์ HGn,y 
หน่วย MJ/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานความรอ้นทีผ่ลติไดสุ้ทธขิองโรงไฟฟ้า n ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล  

 

พารามเิตอร ์ TDL 
หน่วย - 
ความหมาย สดัส่วนค่าก าลงัไฟฟ้าสญูเสยีในระบบสายส่ง 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที ่1 รายงานการตรวจวดั กรณีทีม่ขีอ้มลูปรมิาณไฟฟ้าทีอ่อกจากผูผ้ลติ และปรมิาณ

ไฟฟ้าทีผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าไดร้บั 
ทางเลอืกที ่2  ใชค้่า Default Value เท่ากบั 0.03 (3%)  

วธิกีารตดิตามผล 1) ถา้ใชท้างเลอืกที ่1 ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งมกีารตดิตามคา่ดงักล่าวทุกปีตลอดการตดิตามผล
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
2) ถา้ใชท้างเลอืกที ่2 ผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งใชค้่านี้ตลอดการตดิตามผลการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. CDM Methodological tool: Tool to calculate the emission factor for an electricity system, 
Version 04.0 

2. CDM Methodological tool: baseline, project and/or leakage emissions from electricity 
consumption and monitoring of electricity generation, Version 02.0 
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บนัทึกการแก้ไข T-VER-TOOL-ENERGY-01 
 

ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 
03 2 7 กรกฎาคม 2564 - เปลี่ยนพารามิเตอร์  EFElec,y ให้ สัมพันธ์กับ

พารามเิตอรส์ าหรบัค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากระบบสายส่งส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้
ไฟฟ้า 

- เพิม่ค านิยามส าหรบัโรงไฟฟ้าทีผ่ลติไฟฟ้าเพือ่ใช้
เอง (Captive Power Plant) ให้มีความชัดเจน
มากขึน้ 

- เพิม่เงื่อนไขการน าค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ที่ค านวณด้วยเครื่องมือฯ นี้ไปใช้ในการพัฒนา
โครงการ T-VER 

- เพิม่ค าอธบิายการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 2 กรณี คือ
กรณีที่โรงไฟฟ้า Captive ใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ผลิต เอง และกรณีที่ผู้ ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้า Captive ใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ 

- ปรบัแก้ไขพารามิเตอร์ EGn,y , HGn,y , FCn,i,y , 
NCVi,y , boiler และ TDL ให้เป็นพารามิเตอร์ที่
ตอ้งตดิตามผล 

02 1 4 กนัยายน 2560 - เปลีย่นค าว่า “ทางเลอืก” เป็นค าว่า “กรณี” 
- พารามเิตอร์ boiler ตดัข้อความ ของระบบผลิต

พลังงานความร้อนเดิม และเพิ่มข้อความที่
แหล่งขอ้มลู 

- ปรบัแก้ไขพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล ให้เป็น
พารามเิตอรท์ีไ่ม่ตอ้งตดิตามผล 

01 - 28 กนัยายน 2559 - 
 

 


